Q：动态DNS的作用是什么，什么情况下可以使用？

适用类型：TEI402/A4/I4  问题分类：功能设置
A：

DDNS(动态 DNS)服务允许您为动态 WAN IP 地址（PPPoE、动态IP接入方式）分配一个固定域名，远程客户端直接可以使用该固定域名来访问路由器提供相关的服务（端口映射、远程WEB管理等）。

某些情况下，一些用户需要在其个人家庭电脑上架设一些小型的WEB服务器，FTP服务器，VPN服务器等。由于这些服务都是有特定的客户端，经常变动的IP服务器端地址不利于两者之间的通信。为了解决这个问题，动态DNS将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上，用户每次连接网络的时候动态DNS客户端程序就会通过信息传递把该主机的动态IP地址传送给位于服务商主机上的服务器程序，服务程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析。就是说动态DNS捕获用户每次变化的IP地址，然后将其与域名相对应，这样其他上网用户就可以通过域名来进行交流了。

具体设置步骤：

1、登陆路由器的管理界面：192.168.0.1， 依次展开“系统工具”------“动态DNS”，在右边的页面中就可以查看到路由器所支持动态DNS，目前支持DynDNS.com 、3322.org 、88ip.cn 等，如下图：
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2、建议客户使用3322.org的动态DNS，在下拉框中选择“3322.org”，然后点击“注册去”，就会打开相对应的注册网站，注册完成后，把相关的信息填写到路由器，再点“保存”即可，如下图：
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