
Q：如何更改PA202的无线密码

适用类型：PA202    问题分类：功能设置

A:

  由于PA202是电力线AP，无法像路由器那样给电脑分配IP地址，所以若需要登入PA202的管理界面去修改参数则电脑必须手动配置IP地址。且PA202管理地址为192.168.0.254

设置步骤一：

  现在常用的操作系统为Windows XP和Windows7，这里分别给您说明在这两种操作系统下如何进入路由器管理界面。

Windows XP系统

1、在您电脑的桌面上，用鼠标右键单击“网上邻居”，在弹出的菜单中选择“属性”。
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2、在随后打开的窗口里，用鼠标右键点击“本地连接”，选择“属性”。
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3、在弹出的对话框里，先选择“Internet 协议（TCP/IP）”，再用鼠标点击“属性”。
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4、使用下面的IP地址
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IP地址：192.168.0.XXX（XXX为2--254）

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.0.1

DNS服务器：您可以填写当地的DNS服务器地址（可咨询您的ISP供应商，也可以填写192.168.0.1）

然后点击“确定”，保存。
Windows7系统

1、点击桌面右下角任务栏网络图标，并点击打开“网络和共享中心”
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2、在打开的窗口里点击左侧的“更改适配器设置”
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3、在打开的窗口里，用鼠标右键点击“本地连接”图标，并点击“属性”选项。
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4、在打开的窗口里双击“Internet协议版本4（TCP/IP）”
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5、 使用下面的IP地址
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IP地址：192.168.0.XXX（XXX为2--254）

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.0.1

DNS服务器：您可以填写当地的DNS服务器地址（可咨询您的ISP供应商，也可以填写192.168.0.1）

然后点击“确定”，保存。

设置步骤二：

1、打开浏览器，在地址栏输入"192.168.0.254"登入路由器管理界面
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2、输入登入的用户名"admin"及密码"admin"

3、输入您想设置的无线密码（密码范围8到63个字符）
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