
Tenda AX3 如何设置IPV6？
适用型号： AX3            问题分类：上网设置
背景介绍：国内的网络逐步都升级到IPv6，目前大部分用户宽带也都支持IPv6， IPv6线路主要分为支持前缀下发和不支持前缀下发两种，下面讲解AX3的IPv6不同上网方式的配置方法。
1、登录管理界面
在浏览器[image: image1.png]


地址栏中输入：http://tendawifi.com 按回车键 ，若有登录密码，输入路由器管理界面登录密码，点击“登录”                                
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2、配置IPv6
IPv6也分3种上网方式，请点击下面的链接查看不同上网方式如何配置IPv6：
1、 PPPoEv6
2、 自动获取
3、 静态IPv6地址
上网方式一：PPPoEv6

1、路由器配置IPv6

①打开IPv6菜单，开启IPv6按钮；
②IPv6 WAN设置中，联网方式选择PPPoEv6”，输入运营商提供的宽带帐号和密码，并勾选“获取IPv6前缀代理”；
③IPv6 LAN设置中，保持路由器默认配置即可，并点击保存。

[image: image3.png]@1pv6 '

e [l OFFE “IPv6”

1Pv6 WANSE
BAAT | PPPOEVS + | @iiE “PPPoEV6”
TS MAERKSHIEG
EEEE | e
OmeengeE | QWE “FREUPVERISLE"
1Pv6 LANEE

HERY O BIER N
® SLAACsstateless pHep @IPV6 LANIR BRISERARCE
OSLARCHRDNSS

LANSIE | 1983 39 6490 /64

S feB0:S22b73elTidE0/64





2、查看路由器IPv6拨号成功
打开“系统管理”—“系统状态”，滚动条拉到最下面，可查看到IPv6状态栏中IPv6获取的地址信息。
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3、电脑自动获取IPv6
①电脑设置自动获取IPv4和IPv6地址
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②查看电脑自动获取到的IPv6地址
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上网方式二：自动获取
1、路由器配置IPv6

①打开IPv6菜单，开启IPv6按钮；
②IPv6 WAN设置中，联网方式选择“自动获取”，取消勾选“获取IPv6前缀代理”；
（请注意：若路由器上级网关支持前缀下发，那么获取IPv6前缀代理可勾选也可取消，若上级网关不支持前缀下发，那么必须取消“获取IPv6前缀代理”的勾选）
③IPv6 LAN设置中，保持路由器默认配置即可，并点击“保存”。
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2、查看路由器IPv6自动获取IP成功
打开“系统管理”—“系统状态”，滚动条拉到最下面，可查看到IPv6状态栏中IPv6获取的地址信息。
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3、电脑自动获取IPv6
①电脑设置自动获取IPv4和IPv6地址
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②查看电脑自动获取到的IPv6地址
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上网方式三：静态IPv6地址
1、路由器配置IPv6

①打开IPv6菜单，开启IPv6按钮；
②IPv6 WAN设置中，联网方式选择“静态IPv6地址”，并配置IPv6静态地址；
③IPv6 LAN设置中，保持路由器默认配置即可，并点击“保存”。
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2、查看路由器IPv6静态IP联网成功
打开“系统管理”—“系统状态”，滚动条拉到最下面，可查看到IPv6状态栏中IPv6获取的地址信息。
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3、电脑自动获取IPv6
①电脑设置自动获取IPv4和IPv6地址
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②查看电脑自动获取到的IPv6地址
[image: image14.png]=
==
ova g internet
1ove 5 irtermet
S E
soio: Tenda AX2333 56
e 000015
== 10Gbps
=SEE all
#EERE. TamEw)
&=
U — s
afl

278 | 208

$=er) $=a0) DG

FESEEEE x
SRS

e & 2

s Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz

o 78.28-46-83-C9.73

=7 oHeP s

[F-" 192168517

1Pva PR 2552552550

mERsE 2020108318 135926

s 202011418 150218

1Py AR 19216851

1Pyt DHCP BB 10216851

1Py DN 8 19216851

1Pva WINS BB

176 et 2001:4:6547ba 1573133

s 1Pve St 2001:4:cd42:68aa15e:bc0a

8 e it 33%35

1PV6 BEAREE 1680:522b:73fFfef7:ci40%35

1PV DNS FSSE





相关问题解答：
问题1：怎么判断宽带是否支持IPv6功能？
答：可以咨询宽带服务商客服，也可用电脑直接连接AX3路由器的上级网络，查看电脑是否可以获取到IPv6地址、网关、DNS信息。
问题2：怎么判断路由器上级是否支持前缀下发？
答：如果路由器WAN口连接的光猫，可以咨询宽带运营商，若路由器WAN口连接的有其他路由器，那么需咨询该路由器厂商客服。
问题3：如何判断ipv6是否联网成功？
答：浏览器地址栏输入www.test-ipv6.com，根据检测结果，就可以看到是否支持IPv6了。
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问题4：如果路由器开启IPv6，但是宽带不支持IPv6，是否会影响终端设备上网？
答：不影响。宽带若不支持IPv6,不影响路由器的IPv4工作。
